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Allgemeine Information 
 

BALVER TIP reinigt und verzinnt die Lötkolbenspitze in einem Arbeitsgang. BALVER TIP wird ohne die Verwen-
dung von Gefahrstoffen hergestellt und es entsteht bei korrekter Anwendung geringe Geruchsbelästigung und ge-
ringe Rauchentwicklung. Ein kurzes Aufdrücken der Lötkolbenspitze genügt, um den BALVER TIP aufzuschmel-
zen, somit die Oxide zu lösen und gleichzeitig die Lötkolbenspitze zu verzinnen. Nach dem Erkalten wird BALVER 
TIP wieder fest. Das Produkt ist frei von Blei und somit uneingeschränkt für bleifreie Anwendungen geeignet. Vor 
der Anwendung ist es empfehlenswert, die Rückstände des bisher verwendeten Reinigungsmittels zu entfernen. 

 
*BALVER TIP enthält nach unserer Kenntnis keine Stoffe in Konzentrationen oder Anwendungen, deren Inverkehrbringen in Produkten ent-
sprechend den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU („RoHS II“) verboten ist. 

 
Weitere techn. Datenblätter finden Sie auf unserer Homepage. Selbstverständlich erhalten Sie alle Unterlagen auch direkt bei BALVER ZINN.  

 
BALVER ZINN Produktionsprogramm 
 
Im Produktionsprogramm von BALVER ZINN finden Sie außerdem Lotpasten, Flussmittel und Lotdrähte. BALVER 
ZINN bietet neben der SN100C® Produktfamilie weitere patentfreie und patentierte Lotlegierungen für Wellenlöten, 
Reflow und Rework an. 

 
Produktbeschreibung 
 

• Keine gefährlichen, chemischen Bestandteile  

• Bleifrei 

• Geringe Rauchentwicklung 

• Geringe Geruchsbelästigung 

• Einfache Handhabung 

 
Lieferformen    ca. 25 g pro Dose 

 
Verpackung     Dose 

       
Lagerbedingungen / Haltbarkeit Trocken bei Raumtemperatur mindestens 2 Jahre haltbar 

 
Sicherheitshinweise    Wir verweisen auf das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt. 
 
 
 
 
 
Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Die angegebenen Messwerte beruhen auf eigenen Messwerten, stellen aber keine Zusicherung von 
Eigenschaften dar und sind keine Lieferspezifikationen. Eine Verbindlichkeit kann jedoch wegen der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch im Bezug 
auf etwaige Schutzrechte Dritter, von Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG nicht übernommen werden. 
 

                    
 
 
 
 

 
Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG Cobar Europe BV Cobar Solder Products Inc. 
Balve; Germany Breda; The Netherlands Little River; USA 

: +49 2375 915 0 : +31 76 544 55 66 : +1 (843) 734 1491 
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