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Sn63Pb37


Standardlot für Selektiv-, Tauch- und Wellenlöten


BALVER ZINN LOT Sn63Pb37 ist ein bleihaltiges Standardlot für den Einsatz beim Wellenlöten, Selektivlöten und Tauchverzinnen.
            







Für das Sn63Pb37SW ist je nach Leiterplattenaufbau eine Lotbadtemperatur zwischen 245 - 255°C zu empfehlen. Anwendbare Löttemperaturen liegen zwischen 245 - 300°C. Sn63Pb37P ist eine Variante von Sn63Pb37SW und ist zur Reduzierung der Krätzebildung mit Phosphor dotiert.










Zusammensetzung der Legierung


	Element	Sn63Pb37SW
	Sn63Pb37P

	Sn	63 ± 0.5
	63 ± 0.5

	Pb	Rest
	Rest

	P	max. 0.001
	0.0015 - 0.004
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Sicherheitsdatenblatt Anfordern




Pflichtfeld Produkt*






Pflichtfeld Name*






Unternehmen          





Pflichtfeld Email*






Telefon          




Dieses Feld nicht ausfüllen	Dieses Feld nicht ausfüllenDieses Feld nicht ausfüllen


Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
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